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Ein innovativer Baustoff

MISAPOR® wALL-BAG

BESchREIBunG

Die Misapor AG hat in Zusammenarbeit mit Sytec Geoproducts den revolutionären Wall-Bag entwi-
ckelt. Der einzigartige Bag aus dem Geofiltergewebe HF 400 eignet sich aufgrund der Eigenschaften 
von Misapor Schaumglasschotter optimal zur Perimeterdämmung gegen das Erdreich: Es werden 
problemlos U-Werte von 0.2 erreicht. Dabei ist das Handling verblüffend einfach: Die Bags werden 
angebracht und mit Mispaor gefüllt. Fertig ist die Dämmung und es kann ohne Wartezeit abgedeckt 
und weiter gebaut werden. 

Der Wall-Bag - schnell, einfach und kostengünstig. 

TEchnISchE dATEn 

TyP ABMESSunGEn u-wERT   
    (B x H x T)

MISAPOR® WALL-BAG 35 2.20 x 2.50 x 0.35 m 0.25 W/m2K  

MISAPOR® WALL-BAG 50 2.20 x 2.50 x 0.50 m 0.17 W/m2K  

Spezialgrössen auf Anfrage

VORTEILE

Die Vorteile sprechen für sich: Hohe thermische Dämmung, druckbeständig, extrem leicht, frostsi-
cher, perfekte Sickerleistung (Hohlraumanteil 30 %), unkompliziertes Handling, wetterunabhängi-
ger Einbau, Verkürzung der Bauzeit (kostensparend), etc.

Gerne beraten wir Sie detailliert über unsere Innovationen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
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eine clevere Innovation


